
 

 

KPC 
VERSCHMUTZUNGS-
BEKÄMPFUNG IN DER KÜCHE

JIMCO KPC geprüft durch ETV



 

KPC LÖSUNGEN



JIMCO A/S hat sich auf Geruchs- und Fettkon-
trolle in Großküchen durch den Einsatz paten-
tierter UV-C & Ozontechnologie spezialisiert.

Sauberere Leitungssysteme, minimierte Brandge-
fahr während des Kochens - der Abluftventilator 
wird effizienter betrieben.
 
JIMCO A/S hat einige Jahre mit der 
Entwicklung und Herstellung von 
Luftreinigungssystemen verbracht, die sich 
speziell für die Reduktion von Fett und aroma-
tischen Verbindungen in der Abluft mit hohen 
Temperaturen (Braten, Kochen und Frittieren) 
eignen.

Die Systeme von JIMCO basieren auf UV-C & 
Ozontechnologie, die zu einer kalten Verbren-
nung organischer Stoffe aus einem Prozess führt, 
der photokatalytische 
Oxidation genannt wird. Dieser Vorgang hinter-
lässt keine schädlichen Rückstände.

Aufgrund immer höherer Hygienestandards in 
der Lebensmittelverarbeitungsindustrie ist die 
Verwendung von UV-C-Licht zur Beseitigung 
von Mikroorganismen, z.B. Bakterien, Pilzen und 
Viren, immer geläufiger. 

Die Verwendung von UV-C-Licht zur Beseitigung 
von Mikroorganismen in der Luft ist eine Tech-
nik, die seit Jahrzehnten 
bekannt ist. UV-C-Licht reduziert die 
Gesamtmenge an Mikroorganismen im Raum, in-
dem es DNA-Bindungen in den 
Organismen zersetzt.

UV-Desinfektion - basierend auf einer exakt be-
rechneten Strahlungsrate - hält die Prozessluft 
frei von Mikroorganismen und entspricht damit 
den örtlichen Vorschriften.

INNOVATION UND ANTRIEB

 GERUCHS- UND FETTKONTROLLE
IN GEWERBLICHEN KÜCHEN
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JIMCO A/S ist das Unternehmen, das hinter 
einigen der weltweit einzigartigsten Luft- 
und Abwasser-reinigungs- und 
Sterilisationslösungen steht. Seit der 
Gestaltung seiner ersten 
Luftreinigunganlage im Jahr 1993, hat 
JIMCO A/S nicht mehr zurückgeblickt. 

Heute liefert das Unternehmen seine 
Produkte an eine Reihe von Branchen und 
Institutionen weltweit. 
Sein Kundenstamm umfasst Fabriken in der 
Lebensmittelindustrie, Großküchen, Schulen 
und Pflegeheime.

Kurz gesagt, JIMCO A/S übernimmt alle Arten 
von Projekten, – große wie auch kleine.

JIMCO A/S kombiniert gesunden 
Menschenverstand mit innovativem Denken als 
Grundlage der einzigartigen Produkte des 
Unternehmens. 
Es ist kein Zufall, dass JIMCO A/S Luftbehand-
lungseinheiten an einige der größten Ketten der 
Welt liefert - darunter McDonalds, 
Scandic Hotels, McCain, Danish Crown usw.



HALTEN SIE IHRE ABZUGSHAUBE SAUBER
- REDUZIEREN SIE DIE BRANDGEFAHR

Die obigen Bilder zeigen, wie Fett langsam mit Filtereinsätzen von JIMCO,
die in der Abzugshaube montiert sind, verschwindet.

Die Vorteile der Verwendung eines 
JIMCO KPC Systems beduetet, dass 
traditionelle Probleme mit der 
Luftfilterung beseitigt werden. 

Beispiele dafür sind: 
hohe Schornsteine, elektrostatische 
Filter, Aktivkohlefilter, Nassreiniger, 
desondonerende Öle usw. 

VORTEILE

	Vermindert die Brandfahr
	Geprüfte und zuverlässige 
 Betriebseinrichtung
	Reduziert ausstrahlenden Geruch   
 an die Umgebung
	Keine Verwendung von Chemika-  
 lien oder desodorierenden Ölen
	Keine Verwendungen von 
 Mikrobiologie
	Sofort Ein/Aus-Funktion
	Druckdifferenzwächter bei einem   
 Ausfall des Ventilators

	Reduziert der Häufigkeit 
 regelmäβigen Reinigung der 
 Abzugshaube und des Küchenbluft-
 kanalsystems
	Maximale Entlüftung dank eines   
 sauberen Kanalsystems
	Kompakte Installation, benötigt   
 nur wenig Platz
	Kostengünstige Installationskosten
	Geringe Betriebs- und Wartungskosten

	Option: Wärmerückgewinnung
	Einfache Installation in bestehende   

 Abzugshauben 
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• Ein oder mehrere UV-C-Elemente
• Ballastkasten
• Elektronischer Schaltschrank
• Sicherheitsschalter
• Druckschutzventil

STO Schalttafeln

KPC DeLuxe UV-C-Rahmen

KPC B-Serie UV-C-Rahmen

Ballastkasten

 

KPC SYSTEM 
KOMPONENTEN
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DIE TECHNOLOGIE

Die JIMCO Lampen sind in einem Stahlrahmen 
angeordnet, der hinter dem Fettfilter in der 
Abzugshaube montiert ist, oder in Fällen, in 
denen dies aufgrund von Platzmangel nicht 
möglich ist, in einem Gehäuse unmittelbar über 
der Abzugshaube. Belichtung mit intensivem 
UV-C-Licht und Ozon-Oxidation verursachen 
die Vernichtung von Verunreinigungen in der 
Luft, was zur Verringerung von Geruchsemis-
sionen in die Umgebung und zu keinen Fettab-
lagerungen im Kanalsystem führt.

Dieses Verfahren reduziert den ausströmenden
Geruch in die Umgebung. Gleichzeitig wird
eine kleine Menge an überschüssigem Ozon 
erzeugt, um die Kanäle in einem sauberen 
Zustand zu erhalten und zuvor vorhandene 
Fettablagerungen innerhalb der Kanalsysteme 
abzubauen. 

Wir empfehlen, dass die Kanalsysteme vor der
Installation eines KPC-Systems manuell gereinigt
werden.

Die Kombination von UV-C-Licht und 
Ozon reagiert mit dem Fett und Gerüchen, 
um Kohlendioxid, Wasserdampf und 
polymerisiertes Fett (Staub) zu erzeugen.

UV-Lichter des Jimco KPC Elements, 
die sich hinter den Filtern befinden, 
reagieren in der Abluft mit Sauerstoff, 
um Ozon zu erzeugen.

Abluft, die verdampftes Speiseöl,
Wasserdampf und mitgeführte Fette
enthält, tritt durch die Fettfilter in die 
Küchenlüftungshaube ein.

Das Spurengas Ozon zerstört 
laufend Fette/Schmierfett und 
Gerüche im Leitungskanal

 

TYPISCHES JIMCO KPC
KÜCHENLÜFTUNGS-

HAUBENELEMENT
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AUSZEICHNUNGEN 
UND BEGLAUBIGUNGEN

DIE EINZIGEN KPC PRODUKTE MIT EINER
ETV PRÜFUNG WELTWEIT
JIMCO KPC Produkte sind von der ETV
(EU Environmental Technology Verification) zertifiziert.
Weitere Informationen über ETV finden Sie unter:
https://ec.europa.eu/environment/ecoap/etv/ 

Im Februar 2000 erhielt JIMCO 
A/S den EU-Umweltpreis in der 
Kategorie Sauberere Technologie 
für die Entwicklung des: 

Photolytischen 
Oxidationssystems
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UV-C- UND OZONLÖSUNGEN FÜR DAS ZUKÜNFTIGE
EUROPA · SÜDAMERIKA · USA · ASIEN · NAHEN OSTEN

Mjølbyvej 7  ·   DK-5900 Rudkøbing  ·   Dänemark  ·   Tel: +45 62 51 54 56  ·   Email: jimco@jimco.dk

JIMCO. DK

JIMCO TECHNOLOGIE ANWENDER
KPC-Lösungen


